—— CHARAKTERYSTYKA |

Dopuszczalny rozstaw otworow montazowych 40-310mm
Dostepne dtugosci uchwytow od 323mm do 1104mm
Dostepne kolory:

° srebrny

Maksymalny ciezar: 20 kg

Prowadzenie kabli wewnatrz ramienia

Regulacja w pionie 15°

Prosta instalacja

Regulacja dtugosci ramienia

Precyzyjna regulacja:

° +5° w pionie

° +15° w poziomie

Sruby regulacyjne

SPIDER STRONG 3040 silver
SPIDER STRONG 4060 silver
SPIDER STRONG 6080 silver
SPIDER STRONG 80100 silver
SPIDER STRONG 90110 silver
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Prowadzenie kabli
Ozdobna naktadka Regulacja dtugosci ramienia Precyzyjna regulacja wewnatrz ramienia
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/

——{ SPECYFIKACJA |

)
60
H(mm) e N
Model
min. max. i N
SPIDER STRONG 3040 323 404 / 60 o= Go¢ \
" I AN \
SPIDER STRONG 4060 427 604 / ) B
= \ B 1 Max: @ 363 |
SPIDER STRONG 6080 627 804 T = o155\ ) e J
oY 2N 2, J >S50 :
SPIDER STRONG 80100 827 1004 \ TONTT AR “/
\
SPIDER STRONG 90110 927 1104 \ 12 ,./
, /
& !
.8 " P
c % ~ o
€€ T
F\rJ

SUPR=MAY4

Wwww.supremascreen.pl



	Strona 1
	2: SPIDER SMALL str.1
	3: SPIDER SMALL str. 2
	4: SPIDER STRONG
	5: SPIDER STRONG str 2
	6: SPIDER WALL
	7: SPIDER WALL
	8: SPIDER HD str.1
	9: LIFT
	10: SPIDER HD str. 2
	11: LIFT str 2



